


Domaine d’application du produit
· Gestion des mouvements de foule, guidage de passage de 

personnes
· Compartimentage des zones ; séparation d’espace dans les 

aéroports, halls d’exposition, musées.
· Rideaux antieffraction de protection des vitrines ou des façades 

de magasins
· Protection contre les éclats et débris en cas d’explosion ou 

d’attentat
· Barrière de sécurité, zone de contrôle

Avantages du produit:
· Créer, dimensionner et disposer rapidement les espaces de 

compartimentage selon vos besoins
· Parfaite intégration dans l’architecture existante, peu visible 

lorsque le Solidscreen est en position ouverte.
· Haut degré de visibilité et de transparence, un champ visuel 

optimisé.
· Impression d’espace
· Grande esthétique du rideau.
· Résistance aux explosions et aux éclats, testée suivant le LKA de 

Stuttgart

Caractéristiques:
· Choix de toiles métalliques adaptées aux nombreuses 

applications
· Large couverture dimensionnelle, dimensions maxi de la baie 

libre: LB = 8000mm x 5000mm HL
· Tube d’enroulement avec moteur tubulaire incorporé
· Barre de lest verrouillable
· Choix de finition : laqué, galvanisé ou en inox.

Gammes de toiles métalliques

Exemples de montage:

Type 214 Type 215 Type 216

Type 301 Type 302 Type 303 Type 304
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Tél.: 	 +49-(0)5321-570890
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France:
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Représentations internationales:
· Australie
· Autriche
· Belarus
· Belgique
· Bosnie-
	 Herzégovine
· Bulgarie
· Chypre
· Croatie
· Danemark
· E. A. U.
· Espagne
· Estonie

· Finlande
· France
· Grèce
· Grande-
	 Bretagne
· Hongrie
· Hongkong
· Irlande
· Italie
· la Serbie et le
	 Monténégro
· Lettonie
· Liechtenstein

· Lituanie
· Luxembourg
· Macédoine
· Norvège
· Nouvelle-
	 Zélande
· Pologne
· Pays-Bas
· Portugal
· Roumanie
· Russie
· Suède
· Suisse

barre de lest coulisses latérales coffre

Détail, barre de lest / plafond suspendu E 1:2,5

79 (fente au plafond)

plafond suspendu
barre de lest post-laquée

vis à six pans creux M5 visibles 
réparties sur la longueur, 
tous les 500mm

vis avec bride M6 visibles 
réparties sur la longueur, 
tous les 500mm

montage exact sur l’axe 
(axe du bâtiment d’après le repère)

plafond suspendu

profils inox,
laqués ou galvanisés

· Slovaquie
· Slovénie
· République 
	 tchèque
· Turquie
· Ukraine
· USA


